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I ripetitori di segnale Wi-Ex

Difficolta di ricezione del segnale cellulare?
Un ripetitore puo risolvere il vostro problema
in pochi minuti. Per reti 2G e 3G.

a telefonia collulare ¢ ommai una

commaodity i cw nessune pud fa-
re & meno; anche quando o sf trova m.
casa o inufficio, e quindi si dispone di
uni lineu leleloniva [lsa, o Auscre
& Tinevere chiamate sul proprio telato.
nine & inaccettabile. Maolf nonsmmatn.
i hanno persing rinunciate al telefono
tradizionale in casa, ntenendo U pellu-
lare, cha confe schadeticaticabil non
cuinporta costi fissh. adatto & tutte Je
loro esigenze. l funzionamento del
cellulara dipende pard dalia bonta dat

sequale radio che 31 riesce o captare |
b reli Cyay/Gors @ un [ucalizzarosul- |

nal punto: di utliizzo, guando st “ha
poco campn”, 12 qualith sudio, gia mon
evcelza, del sidieme Gam/Umits degra-
oa Tapidamanta; 1 {elstonc consuna
la batteria molto pit rapidamente. &
nE Carsl peggiuLl non sl resce ToEn .
no'a otieners un aggancio alla rele.

In &leuni casl il problema delin coper-
lura & relativio alla zona in oui o sitro-
va, ma in altri siguards la stoullucs
dell'edifiring i Inceli seminterrat; ad
esempio, sprsso sono soggett & difft-
colla di rivezione, sl come gli-am-
hienti n gl spacifici punti di una stan-
za che sishiscono la prosenza df st

Come flunzionano - n
i ripefitori P

La modalita —_—
di funzionamento |

di YX520-! |a sinistra) |
8 YX400-Y [a destra). |

ture exiilf in metalio. Par rigclvere que-
sto genere o problemt  pud foorrere
g costddett npelion di segnde, di-
epositivl che “catturann” la emission
radio della stazieme base dell'oparatn-
re telelunicg e la roplicano, rafforzata,

in ambito locale. Gueste soluzioni su- |

noamplameante uttlizzata in ambito
eiendale, a non solo. Wi-Ex & una

socistd statunitense che propone ou- |

merase satugiont per il migharamento
delia copertura dedicate aghi ambient
consumer-e Svhy, Abbume provato
due ded lorp prodetti, uno dedicatoal-

i8 trasmissione 3a.

YXH520-1 & e seluzione completa per
1l potenziamento del segnale cellulus
di seconda generazions Gsm/GGprs;
upera sudla doppia banda 800/1.800
Mz & supporia 'sccessn da purle di
terminall multiptl, I paechatto @ come-
posto da due clements: la Sigmal As-
nal & di fsllo un'anienng estems, da
piazzara dave il campo cellulare & gia
forte: si occupd essenzialmente i cat-
turare I sugnale delly rete cellulare

LA fase Unit Asdal & invece un appl- |

Mai senza campo
sulle rett GSm

e Umts

Wi-Ex YX520-i
furo 378,80 v inclisa

= Ltilizzo semplice
= Antenne Interma origntabile

« In molfe situszioni, I'installazions pud
rszarE problemalica

i Produttore: WI-Ex. i ey com.
Distritartors: Spaska. www spasks co.

rato che va collocato all'intomo doll's-
diffiein, 11 i scopo & formire tonnelt-
vita all'arca con proflami di rirazinne.
L& due unity vanno collegate tramite
un cAvn coassiale (nella confesione
Wi-Ex forpisee 15 matri di caval; solo
Vynits base dove csserc agganciata
alla rete elatirira, dal momento ohe ld
Signal Aorial riceve alimentaziona
direttamente dul vuve di rasmissions.
Tl prablema principale di una soluzio-
oe di guesto tipo & Vinstallazinne: o
prima luoge. T Sigual Aerdal devo os-
sere posizionats ad almeno 5 mekrl &
distanza dalla stazions hase; innlire, 4
purnto di instellarione deve essore di-
stante almeno un metro de yualsias:
oggetio-in metalln. Wi-Ox suggernisce
lie possibili sconari: 1a Signal Aerfal
plin essere posizionale ul'intemo del-
Vedificia in proszimita di una fnestr,
Wll'esterno fsubito fuorn dalls finestra o
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Caratteristiche tecniche

Dimengloni: 127 178 % 25 mm (unitd base intema)
Antenna: ostorna, orieniabila & sostitultls.
Quagagno 50 g8

Fraguenze: 850-550 1710-1880 MHz

Protocolli di rete: Gam, Gprs, Edge, Hspa

Area copertura: 230 el guadn




— Doppio apparato per il 26 ——
La soluziona YX520 per retl Gsm/Gprs
8 composta da un'antenna di ricezione

© da una stazione bass che replica

il segnale cellulare nel locals interesgato.

. \ Tuito in uno con I'Umis

W

Tl ripetitore 3G & oostituito

\' ds un unico apparato, da

collocare nal pressi di uns
finestra o di un baleone.

2

suun balcons) o sul telly. Le installa-
zionl pii efficieny sona sfortunals-
mente anche guslla pia difficili da
raalizzare, perlomeny senza 'ansilio
diun lecnicn di supporta. Pesizionian.
doT'antenna sul tettn, ad esempio, s
obtangqone | dsultati miglior, sia per-
ché il segnale originale ricevite & ot
male, sia perché creare una sEparazio-
Le varticale lra Signal Aorjal e Base
Unit otiimizza 1a prestaziont Anche
Umstallazione all'sslerna defla finestra
olire buone performance. wisnirs 1s
soluzione totalmente interna puf pre-
sentare dai problemi se Ja Signal Aw-
nalnon ha una bunna visibilits del se-
tmale criginale,

Detio df questi problemi, s messa in
funzione del sistema & elemsntare: &
sufficiente collegars 1 due apparits,
dare Alimenianone per poter usufmil-
e dell segnale. Tn afewy casi ™M es-
SETC Lecessatio spegners | cellula o
tacrenderli con la piattaforms Wi-Ex
wia attiva, lo madn fa assicurarsi che §
tRrmingdi si refistring sulla nuova cella
& hun direttaments alia hase station
dell'nperatore talafanico,

Abbiamo affsttiato i (est dal prodotio
struttandn un locale seminterraty do-
ve 1l sagnale celinlare & migima, e in
in punto spacifico del tutto assente,
Per le nosfre prove abhisme posizio-
falo L'antenna in tra locazion diffe-
rent!, Hproducende di fatis Is tre sinsa-

mond indicate 48 Wi-Ex. In un prim

tempo abbiamo lasciato la Signal Az-
ral altinternn di uya finestra del loca-
le. dove 1l campw onginale & ¢umun-

yue pilt che buono; of slame guuindi
trasferi Jll'estarnn della madestms i

nesla, dove Ia ricezione originale @ |

gia ottima, ¢ quindi o slamo \rastedd
al plano supariore, collocanda I'anten-
na all'estarnn & fornendo una buons
distarza verticale ta i due appared. In
tubt§ easi I'unita bese & staty mante-
muts al centro del locale semintarratn,
I risultati def test jono eccellent: in

| tutte & fr= lo contigurazion siame -

£eiti a olleners un CEIDO pisno atiche
il punti pin ostic], sffettusndo e fee.
vendn rhismate senza froblemi an.
che ¢on tre cajhalari cunlemporanos-
ments. Solo nella prima configurazios
n&; £on anteuna posta all'lemn, ab-
hiame duvute pome la Siyna! Areain
ouizeontale. come sugperito dal ma-
nusie d'installuzione, per ovitare fn-
terferenize reciproche, La partats che
abbiamo sperimantato & persing Supes
rore & quella dichiarata df cireg 9 me-
tri, corrisyundant = un'ares df 250
met quadr (rcordicmo che Tanity
base irradia in tuble ls direzioni com-
planad, ed & quinti adatta alla copar-
tura di un singolo piaay).

¥X400-U svolge garvix analughi &) kit
Appong descritto, ma opera sy reti
Usnits/Hspa alle Irequanze di 2, 100
MHz. Anche se funzionalmenta &
mlte siuls allo VX520-1, 0 sistema di
installaziona eambia radicalmente, dal
momsntn che la solurione ¥X400 &
composta da un Unico dispositiva,
Quesin deve ossers piazrato all'intar-
oo dell'edificio, in 1na posizione dove

Wi-Ex YX400
Ewo 358,80 we meiusa

'

+ Ingtsllaziong slementars
+ Prezzo non sooessive

* Snlo quatiro terminall suppariati

B Produttore; Wi-Ex. i vt cam,
Distributore: Speska. WU spaeke.com,

J |

camente, la prossimits di una finestra
0 di un baleome & la suluzione ideale.
E dotato df un'anienna settariale. che
irradia clod solo nella direzivne tronta-
fe all'apparata, per un ruggio di rirca

12 metrl, Linstallazione & mullo piy

semplice, ma richigde una sineraniz-
Zaione con 18 rete: per complatarla &
suthiciante effelluars nna chizmata da
rellulare & premere {l pulsants posto
sull' unitd. Come nel caso dell YX-520-
I, immnirat dei test sone statt pil che
soddisfacents: l'intero locala & stata
servily con piens campo, dspettando

! e spacifiche di copertura dichiacate

dal produtiore,

It conclusiona, § prodeiti Wi-Ex rap-
Presgntane delle olime soluzioni per
miglinrare la ricezione del sequale cals
Tilare in ambisnti osticl, in ambito
consumer n peril piccolouflidds. »

la ricesione di rampo sia buana, Tipi-

Caratteristiche tecniche

Dimensionl: 245 % 228 ¢ 83 mm

Antenna: interna, non sostituiblle, puardagne 45 4B
Fraquenze: uplink 1,820-1,980 MHz, downlink 2,110-

2170 MHz

Protocalli df rete; Umts, Haze
Area topertura: 130 metr quadrl
Terminali gastitl: 1-4
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